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KRAJOWA DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Numer 009-PA/000/2022

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Optimal 110 Plus Fire
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
e Zestaw wyrobdw do wykonywania wewnetrznych, przeciwpozarowych Scian
przesuwnych o izolacyjnosci akustycznej z deklarowanq odpornosciqg ogniowq EI30

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
* Zestawy wyrobow przeznaczone do wykonywania nienosnych, wewnetrznych §cian

przesuwnych systemu: OPTIMAL 110 Plus Fire — w przypadku écian o deklarowane;j
klasie odpornoéci ogniowej EI 30 PN-EN 13501-2:2016, w obiektach budownictwa

mieszkaniowego, uzytecznoéci publicznej i przemystowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Europlast Stawomir Wiesyk, tuszczéw Drugi 107, 20 — 258 Lublin 62
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawicielq, o ile zostat ustanowiony:
nie ustanowiony
6. Krajowy system do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

NPD
Nazwa akredytowane;j jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer
krajowego certyfikatu lub akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer

akredytacji
NPD
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7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2022/1699 wydanie 1

Zestawy wyrobow do wykonywania wewnetrznych §cian przesuwnych systemow
OPTIMAL 110, OPTIMAL 110 PLUS, OPTIMAL 110 PLUS ALU o izolacyjnosci akustycznej
oraz przeciwpozarowych wewnetrznych cian przesuwnych
systemu OPTIMAL 110 PLUS FIRE o izolacyjnosci akustycznej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer

certyfikatu:

NPD

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego
zastosowania lub
zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Prawidtowos$¢ dziatania

Ruch modutéw (paneli) przy otwieraniu lub
zamykaniu odbywa sig ptynnie, bez
zahamowan i ocierah paneli o inne elementy
§ciany. Elementy sktadowe zestawu
umozliwiajq otwieranie, przesuwanie
i zamykanie panelu, bez zacie¢ i gwattownych
uderzen panelu.

Odchytki wymiaréw
modutéw (paneli)

Klasa 2 tolerancji wg PN-EN 1530-2001

Ptasko$é modutdw
(paneli)

Klasa 3 tolerancji wg PN-EN 1530:2001

Prostokqtno§¢ narozy
modutéw (paneli)

Klasa 3 tolerancji wg PN-EN 951:2000

Dynamiczna sita
zamykajqca i otwierajgca

Nie wigcej niz 50 N tj. klasy 2 wg PN-EN
12217:2015
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potrzebna do ztozenia
paneli

Sita potrzebna do
pokonania tarcia
poczqtkowego

Nie przekracza 100 N tj. klasy 1 wg PN-EN
1527:2013

Odpornoéé na obcigzenie
statyczne pionowe

Co najmniej dwukrotna masa modutu

Odpornos¢ na wielokrotne
otwieranie i zamykanie

10 000 cykli

Sztywnosé

40 Pa dla Sciany o wysoko$ci 6000 mm i
szeroko§ci modutu 1300 mm

250 Pa dla éciany o wysokoéci 3800 mm i
szeroko§ci modutu 1300 mm

250 Pa dla §ciany o wysokoéci 4100 mm i
szeroko$ci modutu 1220 mm

Ugigcie elementow
Sciany do f = 25 mm

Sciana o wysokosci 6000 mm i szerokoéci
modutu 1300 mm
0,74 kN/m

Ugiecie elementéw

Sciana o wysokosci 6000 mm i szerokosci
modutu 1300 mm
114 kN/m

§ciany do f = 40 mm

Sciana o wysokosci 10 850 mm i szerokoéci
modutu 1620 mm
0,37 kN/m

Odporno$¢ na uderzenia

Klasa IVb wg EAD 210005-00-0505

Izolacyjnoé¢ akustyczna

Rw(C; Cuy=52 (-1;-4) dB

Klasyfikacja w zakresie
odpornoSci oghiowe;

Klasa EI30 wg PN-EN 1364-1:2015

Klasyfikacja w zakresie
reakcji na ogien
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Klasyfikacja w zakresie Nierozprzestrzeniajgce ognia wewngtrz
stopnia rozprzestrzeniania | budynkéw (NRO) wg rozporzqdzenia Ministra
ognia Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sqg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtagciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno§é
producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Stawomir Wigsyk — wtaéciciel

tuszczéw Drugi 31.03.2022 Stawomf % iesyk

20-258 Lublin 62
Luszeséw Drugi 407, SGON 431239581

(podpis)




